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E— 2. Zalety systemu

- plyey YAWALBOND dostepne sa wkilkunastu kolorach lakierowanych powloka PVDF zapewniajaca odpornoéé
na warunki atmosfervezne przy duzych wahaniach emperatury (od -50°C do +80°C),
material kompozyrowy zachowuje szeywnos¢ nawer w erudnych warunkach,

jest odporny na uderzenia, cisnienic, pu.\i;ld.‘. tez duza wytrzymalosc na zgniatanic,
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YAWALBONDY moina obrabiac w procesic cigeia, frezowania, giccia, tloczenia, wicreenia, walcowania oraz zlobicnia,
- ndpurnusc na promienic stoncezne isrodki chemicrne,

nic posiadaja substancji szkodliwych dlatego sa bezpicezne dla srodowiska,

F 3. Rozwigzania i zastosowania systemu
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Deral polaczenia clewacji Yawalbond ze stolarka okienna. Przckrdj pionowy przez elewacje typu Yawalbond.

. 4. Charakterystyka techniczna i parametry

\~_\:;:i.:r\r.md.ndm\\ | 4x 1 250x 3200 mm
-__;:';:Euny i i mm
szerokoss 1020/1250/1500 mm
dlugosc od 2000 do 6000 mm

wytrzymalos¢ ma rozciaganic (Rm) Mpa | 170-210

aranica -r\.l.nu..m.'u.;i Rp0.2) Mpa | min 130

minimalne wvdhizenie % (A S0 mum) | 2

promicti gigeia 1807 - 90 25c- 150

rwardodc HBW | 34




