Systemy Harmonijkowe

PBISON, PISON, TM 622.1, TM 74 1.0

1. Opis systemu

Rozwiazanie drzwi harmonijkowych pozwala na realizacie podziatu
pomieszezen na wydzelony strefy. Konscrukeje moina realizowac

jako zewngtrze z zolacja termiczna wykorzystujac profile systemaéw PISON,
TM 62211 TM 74 1.0, oraz jako preegrody wewnetrzne z systemu PBI SON,
W ramach rozwigzania oferowanc s3dwa rodzaje okué; okucia dedvkowane
Patio oraz .\pccj.1|unw.mr FOZWIAZANIC Zawiasow dr?wim\-_\'ch. Zastosowanic
szyn jezdnych w ukladzie z wozkiem jezdnym gornym umozliwia realizacje

skladania drzwiw pakiet bez wzgledu na warunki panujace na poziomie podlo,

2. Zalety systemu

pozwalaja na svstemowe otwarcie duiveh preestrzeni,

zajmuja nicwicle miej

ca,
prostei l\czp:l":'/nc' wuzytkowaniu,
saciche, brak efekeu trzaskajacvch drzwi,

duie mozliwosci araniacyjne

Uniwersalnosd rozwiazania umozliwia rownies \\'\'kun_\ wanic drazwi moga postugy¢ do oddziclenia pomieszezen bez koniecznosci

wprowadzania dodackowvch clementow zabi icych cenng prazestrze,

harmonijkowych bez dolnych elementow konstrukeji. prowadzenie

Jest montowane ponizej podlogi,

1. Opis systemu 2. Zalety systemu

em oku¢ uniwersalne rozwiazanic pozwalajace na korzystanic z okué dedvkowanych

W celu rozszerzenia mozliwosci produkeii okien z wykorzystar

dedykowanych do produki okien 2 tworzywa szeucznego zaprojekrowalismy do svstemow PCV,
kszealtowniki skrzvdel umoliwiajace wykorzystywanie eveh okué w produkeji umozliwia wykorzystanie specjalistycznych r yzwigzan przeznaczonych

konstrukeji systemow YAWAL. Nowe profile wh stepuja w systemach do uzytkowaniaw budownictwic indywidualnvm,

okiennych termoizolowanych: P1SON, TM 62 oraz TM 74 dowolny dobor klamek nawicrzchniowych,
petna gama okué do okien rozwiernveh, rozwierno - uchvlnveh

i
oraz uchvlnych.




