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1. Opis systemu
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2. Charakterystyka i zalety systemu

dostepnosé produkru w trzech wersjach- jednostronnic licowana i dwustronnie licowana oraz dwustronnic licowana
z zastosowanicm ramki dekoracyjnej,
- \'z_\lﬁkmu i latwos¢ montazu,
mozliwos¢ zastosowania paneli o dowolnym wzorze z aplikacjami ze stali nierdzewncj oraz ozdobnym frezem,
w }'\:_ﬂx‘& 1?.01.1;_\ Jnosc termiczna,
trwalos¢ koloru, lawosé CZYSZCZENIR,
szeroki wybor kolorystyki - paleta RAL. kolory strukruralne i drewnopodobne,

wysoka estetvka poprzez zastosowanic ukrytych zawiasow.

3. Rozwigzania i zastosowania systemu

Przekroj przez drzwi panclowe dwustronnie
licowane z ramka dekoracyjna

14.24573.x 14.24073.x

Przekroj przez drzwi panelowe jednostronnie licowane Przekroj przez poprzeczke dolna drzwi
panclowych dwustronnic licowanych

4. Charakterystyka techniczna i parametry

preepuszczalnoss powietrza Klasa 3wg PN-EN 1207
wodoszczelnodé Klasa A5 wg PN-EN 12208
wspélezynnik przenikania ciepla Uw= 1.2-0.8 W /K
izolacyjnosc akustvezna Rav=30-40 dB wg PN-EN1SO 140-3
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